
DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

Z-VH-2150
VISUALS

FRONT VORHANG STOFF

21
70

FRONT FABRIC CURTAIN

2028

DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG

PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

1988

21
30

T E X F R A M E  C U R T A I N  / /  A P _ 8 0 P C MODULAP ONEH  / 2150 MM

FRONT VORHANG STOFF AUFGEHANGEN

21
30

FRONT FABRIC CURTAIN HUNG

1000

ABSTAND ZUM BODEN BETRÄGT CA. 35MM MIT FUSSPATTEN
DISTANCE TO THE FLOOR IS ABOUT 35MM WITH FOOTPLATES

35



DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

Z-VH-2460
VISUALS

FRONT VORHANG STOFF

24
80

FRONT FABRIC CURTAIN

2028

DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG

PRINT DATA VISIBLE
PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

1988

24
40

T E X F R A M E  C U R T A I N  / /  A P _ 8 0 P C MODULAP ONEH  / 2460 MM

FRONT VORHANG STOFF AUFGEHANGEN

24
40

FRONT FABRIC CURTAIN HUNG

1000

ABSTAND ZUM BODEN BETRÄGT CA. 35MM MIT FUSSPATTEN
DISTANCE TO THE FLOOR IS ABOUT 35MM WITH FOOTPLATES

35
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